
AV 110 X
RULLO COMPATTATORE  
TANDEM ARTICOLATO
Tier 3

POTENZA DI COMPATTAZIONE
• Combinazione potente delle dimensioni 

di rulli, frequenze ed ampiezze

• 2 ampiezze e frequenze

• Dimensioni dei rulli bilanciate

• Misuramento della compattazione 
ACEforce opzionale (valori assoluti)  

e sistema di documentazione ADS

 
COMANDO FACILE
• 2 leve di comando per 

un comando facile

• Posizionamento dei comandi classico

• Display dell’operatore sinottico

• Regolazione semplice dell’ampiezza  

e della frequenza

MOBILITÀ
• Angolo di sterzata ideale e struttura potente

• Azionamenti dei rulli indipendenti con 
doppia pompa per rafforzare la trazione

COMANDO CRAB
• Due telai uniti con un giunto articolato 

permettono il comando Crab su ogni lato

• Offre una maggiore potenza 
di compattazione ed una migliore 
capacità reattiva

CABINA DI BUONA QUALITÀ
• Struttura integrata ROPS

• Ottima visibilità sulla superficie dei rulli, 
sui bordi e sul sistema di aspersione

• Sedile rotante/traslabile

MANUTENZIONE FACILE
• Sistema vibrante affidabile con 

un lungo ciclo di vita

• Accesso comodo ai punti di servizio  
ed ai fori di scarico dei liquidi

SPESSORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

Sabbia / ghiaia Terre mescolate Sedimento alluvionale Argilla Stabilizzazione

AV 110 X 0.42 m (17 in) 0.32 m (13 in) – – 0.22 m (9 in)

EFFICIENT COMPACTION
Il compattatore tandem articolato Ammann AV 110 X Tier 3 
è comandato dall’unico sistema d’azionamento che contribuisce ad un 
efficace aumento del peso e della vibrazione per raggiungere ottimali risultati della 
compattazione. La caratteristica chiave per il sistema d’azionamento è il posizionamento 
dell’azionamento sul telaio posteriore ed anche le pompe indipendenti per comando 
e vibrazioni. La combinazione delle dimensioni dei rulli, delle frequenze ed ampiezze 
contribuisce al raggiungimento di risultati richiesti.

USO
• Cantieri medi e grandi

• Costruzioni 
dell´infrastruttura 
(autostrade, strade, 
aeroporti)

• Edilizia civile  
(zone industriali, porti)



SPECIFICA TECNICA 
COMPATTATORE ASFALTO AV 110 X 
Tier 3

STANDARD
• Piattaforma della giuda aperta con corrimano e protezione anti vandalismo

• 2 ampiezze e 2 frequenze

• Rulli anteriori e posteriori con comando idrostatico

• Postazione dell’operatore rotante e traslabile

• Sedile e piantone dello sterzo regolabili

• Sistema di aspersione a pressione

• Fari di lavoro, anteriori e posteriori

• Raschiatori

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
• Set per soddisfare CE

• Cabina ventilata e riscaldata 
con struttura ROPS

• Telaio di protezione ROPS sulla 
piattaforma della guida

• Tettuccio antisole in tela per 
la versione con piattaforma aperta

• Condizionamento dell’aria

• Radio

• Tagliabordi

• Termometro a raggi infrarossi

• Fari di lavoro aggiuntivi

• Misuramento della compattazione 
ACEforce (valori assoluti) e sistema 
di documentazione ADS

DIMENSIONI

A LUNGHEZZA DELLA MACCHINA 4760 mm (187.5 in)

B INTERASSE 3460 mm (136.3 in)

C ALTEZZA DELLA MACCHINA 3020 mm (118.9 in)

D ALTEZZA DELLA MACCHINA (CABINA/ROPS ELIMINATI) 2350 mm (92.6 in)

E LARGHEZZA DEL RULLO 1700 mm (67 in)

F LARGHEZZA DELLA MACCHINA 1822 mm (71.8 in)

H ALTEZZA DAL SUOLO 310 mm (12.2 in)

I DIAMETRO DEL RULLOV 1300 mm (51.2 in)

J SPESSORE DEL GUSCIO DEL RULLO 22 mm (0.9 in)

MOTORE

COSTRUTTORE Cummins QSB3.3-C99

POTENZA SECONDO ISO 3046-1 74 kW (99 HP)

COPPIA DI TORSIONE MASSIMA 412(304)/1600 Nm (ft lb)/rpm

IL MOTORE SODDISFA LE NORME SULLE EMISSIONI EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3

VARIE INFORMAZIONI

FRENI DI LAVORO idrostatici

FRENI DI PARCHEGGIO con alcuni dischi meccanici

FRENI D’EMERGENZA con alcuni dischi meccanici

CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE 208 l (54.9 gal)

TENSIONE 12 V

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA I 45 Hz (2700 VPM)

FREQUENZA II 55 Hz (3300 VPM)

FREQUENZA ACE MIN./MAX. –

AMPIEZZA I 0.7 mm (0.028 in)

AMPIEZZA II 0.35 mm (0.014 in)

AMPIEZZA ACE MIN./MAX. –

FORZA CENTRIFUGA I 110 kN

FORZA CENTRIFUGA II 77/83 kN

FORZA CENTRIFUGA ACE MIN./MAX. –

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

PESO IN ESERCIZIO 10 400 kg (22 930 Ib)

PESO MASSIMO 11 190 kg (24 670 Ib)

CARICO LINEARE STATICO SUL RULLO ANTERIORE 30.9 kg/cm (173 lb/in)

CARICO LINEARE STATICO SUL RULLO POSTERIORE 30.3 kg/cm (169.7 lb/in)

VELOCITÀ DI TRASPORTO MASSIMA 11 km/h (6.8 MPH)

VELOCITÀ DI LAVORO MASSIMA –

POTENZA DI SALITA 30 %

RAGGIO INTERNO DI STERZATA (BORDO) 4650 mm (183.1 in)

MODO CRAB 160 mm (6.3 in)

H

D

C

A

B

J

F

E

I

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann - group.com

Le specifiche sono soggette a cambiamenti. 
MSS-1312-00-IT | © Ammann Group


