
DX380LC   |   Escavatori cingolati  

 | 202 kW / 271 CV a 1.900 giri/min.

 | 37.700 - 38.700 kg

 | 1,25 - 1,83 m³



DI CE - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium
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DX380LC  |  Escavatori cingolati  

Pesi
Peso operativo - avambraccio 3,2 m 37900 kg
Peso operativo - avambraccio 2,6 m 37800 kg
Pressione al suolo (larghezza pattini - 600 mm) 0,69 kgf.cm²

Motore
Marca / Modello Doosan / DL08
Alesaggio / Corsa 108 mm x 139 mm
Potenza nominale 202 (275 PS) kW a 1900 giri/min (DIN 6271) 

202 (271 CV) kW a 1900 giri/min (SAE J1349) 
Coppia massima 115 kgf.m a 1300 giri/min
Numero cilindri 6
Cilindrata 7640 cc
Consumo di carburante (modalità Power / Standard / Eco) 38,7 / 35,5 / 31,3 l/ora

Prestazioni
Forza di strappo benna (ISO) 20,5 / 21,57 t
Forza di strappo avambraccio (ISO) - avambraccio 3,2 m 16,4 / 17,3 t
Forza di strappo avambraccio (ISO) - avambraccio 2,6 m 20,0 / 21,2 t
Velocità di spostamento (veloce/lento) 4,8 / 2,9 km/ora
Velocità di rotazione 9,3 giri/min

Sistema idraulico
Tipo di pompa Ad asse inclinato
Portata max. 2 x 278 l/min
Pompa a ingranaggi (portata max.) 21,4 l/min
Valvole di scarico principali:
   - Braccio/avambraccio/benna Modalità normale: 330 kg/cm² 

Modalità Power:  350 kg/cm² 
   - Spostamento 350 kgf/cm² a 25 l/min
   - Rotazione 280 kgf/cm² 

Capacità
Serbatoio carburante 550 l
Sistema di raffreddamento 34 l
Olio motore 39 l
Dispositivo di rotazione 6 l
Dispositivo di spostamento 2 x 5,5 l
Serbatoio idraulico 324 l

Trasmissione
Forza di trazione massima 31,5 / 18,0 t
Pendenza massima 35°

Sottocarro
Larghezza pattini 600 mm (std), 600 (DG), 750- 800 -900 (opz) 
Larghezza cingoli 3350 mm (std)
Lunghezza cingoli 5200 mm
Rulli e pattini dei cingoli su ogni lato
   -Rulli superiori 2
   -Rulli inferiori 9
   -Pattini 50

Altro
Livello acustico 106 dB(A) (2000/14/CE)
Livello acustico in cabina 73 dB(A) (ISO 6396)
Cilindri idraulici Alesaggio x diametro stelo x corsa
   -Braccio (2) 160 x 105 x 1430 mm
   -Avambraccio (1, std) 170 x 115 x 1810 mm
   -Benna (1, std) 150 x 100 x 1300 mm
Contrappeso 7100 kg

Caratteristiche standard
Elevata produttività con eccellente potenza e velocità di rotazione 
Consumo di carburante ridotto con modalità economia di recente introduzione
Ambiente confortevole per l'operatore con cabina spaziosa

Dimensioni

Campi di applicazione

Braccio mm 6500 6500 6500 6500
Avambraccio mm 3200 (std) 2600 3950 2900
Benna m³ 1,61 1,83 1,25 1,61

mm N 3500 3500 3500 3500
mm O 3230 3486 3317 3386
mm P 3360 3670 3520 3560
mm Q 11280 11300 11300 11380
mm R 3350 3350 3350 3350
mm S 1265 1265 1265 1265
mm T 3155 3155 3155 3155
mm U 2990 2990 2990 2990
mm V 845 845 845 845
mm W 1010 1010 1010 1010
mm X 4250 4250 4250 4250
mm Y 5200 5200 5200 5200
mm Z 3350 3350 3350 3350
mm a 600 600 600 600
mm b 1140 1140 1140 1140
mm c 540 540 540 540

Braccio mm 6500 6500 6500 6500
Avambraccio mm 3200 (std) 2600 3950 2900
Benna m³ 1,61 1,83 1,25 1,61

mm A 11166 10584 11926 10858
mm B 10959 10363 11731 10645
mm C 7458 6844 8200 6963
mm D 7270 6969 7747 7072
mm E 2778 3397 2039 3082
mm F 10416 10077 10928 10196
mm G 8971 8670 9449 8775
mm H 5845 5035 6743 5409
mm I 7714 7708 7815 7732
mm J 7286 6631 8066 6963
mm K 3393 3345 3458 3350
mm L 631 2091 -379 1435
mm M 4412 4438 4477 4422

° d 178 178 178 178


