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Sollevatori telescopici Kramer



TRADIZIONE E QUALITÀ CONSOLIDATE 
SONO BUONE BASI SU CUI COSTRUIRE: 
I NUOVI SOLLEVATORI TELESCOPICI 
KRAMER ALLRAD CONIUGANO CONCETTI 
INNOVATIVI CON LE COMPETENZE RICO-
NOSCIUTE DI UNO SPECIALISTA DELLA 
TRAZIONE. IN TAL MODO LE NUOVE POS-
SIBILITÀ SI TRASFORMANO IN PERCORSI 
SICURI. IL COMFORT DIVENTA PARTE IN-
TEGRANTE DI UNA REDDITIVITÀ COMPLE-
TA E DURATURA, MENTRE IL MARCHIO 
KRAMER ALLRAD IL TRATTO DISTINTIVO 
DI UNA COMPETENZA PARTICOLARE.

IL SUCCESSO IN MOVIMENTO RIDEFI-
NISCE IL VERTICE.

importantissima

Grande arte 
Proprio le idee più  
ambiziose hanno bisogno  
di una base più matura.

Tecnica 
In testa nel progresso e nella maturità.



Prospettive interessanti e di ampia portata per una nuova  
potenza nei lavori di trasbordo e di trasporto: efficienza in  
massima forma.

-	� Perché si può cogliere meglio la varietà se la si vede meglio, per 
esempio come panorama a 360° come nei nuovi telescopici.

-	� Perché il braccio in posizione di trasporto scompare all‘interno  
del telaio del veicolo a forma di U e di conseguenza non rientra 		
nella visuale dell’operatore.

-	� Perché il lungo passo delle ruote e la carreggiata larga offrono 		
un‘enorme stabilità e di conseguenza la massima sicurezza.

-	� Perché tutti questi aspetti riuniti in questa forma sono unici.

Ascensore panoramico. 
Solo chi vede nuovi orizzonti  
percepisce anche nuove  
possibilità. Con certezza.

Visibilità Kramer per  
la massima sicurezza:

• 	Vista panoramica a 360°. 
• 	Braccio telescopico  
	 abbassabile. 
• 	Vetro anteriore molto  
	 profondo.
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Nel nuovo telescopico Kramer il collegamento tra uomo e 
macchina non è più un‘interfaccia bensì un punto d‘incontro.

-	� Perché l’operatore non è costretto a togliere le mani dal joy	
stick „All-in-One“ con interruttore della direzione di marcia inte-
grato e dal volante, uomo e macchina si fondono in un‘unità 	
particolarmente produttiva.

-	� Perché il rumore dell’unità di azionamento è particolarmente 
ridotto, l’operatore può concentrarsi indisturbato su ciò 		
che lo motiva veramente: prestazioni con leggerezza.

-	� Perché un accesso largo è anche una questione di comfort.

Piano dirigenziale. 
Superiorità in un nuovo formato:  
spazio libero per chi guida.

1	 Segnalatore di sovraccarico 
Segnalatore di sovraccarico nel campo 
visivo: design professionale del posto  
di guida

2	 Joystick 
Precisione sulla punta delle dita: un 
 joystick di nuovissima generazione.

3	 Strumenti indicatori 
Perfezione della postazione di comando: 
sempre al passo coi tempi.
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Comfort Kramer:

•	 Cabina comfort. 
•	 Joystick „All-in-One“ per un comando particolar- 
	 mente preciso e confortevole. 
•	 Cabina spaziosa e dotata di 	un‘ampia  
	 superficie vetrata. 
•	 Accesso largo. 
•	 Basso livello di rumore.
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Cowboy dell‘asfalto. 
Hit the road, Jack. Il sollevatore  
telescopico Kramer è in città.

Si impone perché è un tipo vincente.

-	� Perché ha il movimento nel sangue e la maneggevolezza nelle ruote.

-	� Perché è l’unico telescopico della sua classe a disporre della massima trazione idrostatica continua  
da 0 a 40 km/h.

-	� Perché il cambio sovramoltiplicato ecospeed è una vera e propria caratteristica esclusiva dei  
telescopici Kramer.

-	� Perché cambia automaticamente dallo sterzo a quattro ruote allo sterzo sulle ruote anteriori con  
sincronizzazione di sterzo automatico per una guida sicura sulle strade

-	� Perché adatta il suo fabbisogno di potenza alle circostanze e minimizza quindi automaticamente anche 
i consumi.

-	� Perché forza di trazione e di spinta sono armonizzate fra loro in modo ottimale in ogni situazione.

-	� Perché grazie al comando sensibilissimo, anche operatori occasionali possono lavorare senza problemi.

Cambio sovramoltiplicato senza scatti ecospeed 
per una forza di trazione ottimizzata, consumi 
minimi e livello del rumore ridotto.
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Prestazioni
su strada

km/h

Forza di trazione

0 10 20 30 40

Trazione idrostatica
a 2 stadi

ecospeed

2. marcia1. marcia

Cambio ecospeed Kramer*:

•	 Senza scatti da 0 a 40 km/h. 
•	 Bassa emissione di rumori. 
•	 Consumo di carburante ottimizzato.
* Option



Grattacielo. 
Si va sempre verso l‘alto:  
se si dispone della tecnica  
e della forza necessarie.

La potenza non è un lusso bensí la spinta centrale verso il successo.  
Nel telescopico Kramer è un principio. Come il leggendario sterzo integrale.

-	� Perché l‘impiego di componenti ad alta prestazione e del bloccaggio del  
differenziale al 100% consente di applicare sempre la massima spinta.

-	� Perché la potenza idraulica fino a 150 l/min dalle enormi possibilità di impiego  
consente rapidi cicli di lavoro e la massima agilità. 

-	� Perché un triangolo di forze di grandissime dimensioni costituito da cilindro di  
sollevamento, telaio e braccio telescopico assicurano estreme forze di sollevamento.

-	� Perché la cinematica a Z garantisce elevate forze mordenti.

-	� Perché il cambio ecospeed adatta reciprocamente forza di trazione e spinta  
sempre in modo ottimale e completamente automatico.
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LA POTENZA NON È TUTTO. PERÒ È UN PUNTO DI GRANDE FORZA 
QUANDO L‘OBIETTIVO È QUELLO DI ARRIVARE IN ALTO CON IL PROPRIO 
LAVORO E LA PROPRIA IMPRESA IN MODO RAPIDO E SICURO.

Potenza Kramer: 
Trazione integrale Kramer.  
Forza in tutte le applicazioni:

•	 Potenza idraulica. 
•	 Spinta. 
•	 Forza di sollevamento. 
•	 Guida parallela al 100%.



Rampicanti. 
Proprio negli impieghi più  
difficili dà il meglio di sé.

La tecnica della trazione integrale intelligente consente  
sempre di raggiungere lo scopo: 

-	� Perché un angolo di sterzata di 2 x 45° assicura un lavoro  
economico, rapido e flessibile. 

-	� Perché risparmiare tempo significa risparmiare denaro.

-	� Perché l‘idoneità a tutti i tipi di terreno amplia il campo 		
d‘impiego.

-	� Perché la grande distanza dal suolo e l‘asse oscillante  
intelligente con ampissimo angolo di oscillazione dischiu		
dono la possibilità di cicli di lavoro nuovi.

Nessun raggio è troppo stretto: 
i sollevatori telescopici Kramer sono miracoli di manovrabilità.
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Maneggevolezza Kramer:

•	 Angolo di sterzata di 2 x 45°. 
•	 Massima idoneità a tutti i tipi  
	 di terreno. 
•	 Grande distanza dal suolo. 
•	 Asse oscillante intelligente	con 		
	 ampissimo angolo di oscillazione.



Il telescopico trova sempre la forma che risulta ottimale. 

-	� Perché la molteplicità delle opzioni amplia anche i vantaggi 	
base della macchina.

-	� Perché tutti gli accessori sono ideati insieme alla macchina  
fin dall‘inizio.

-	� Perché Kramer Allrad pensa sempre in modo sistematico.

-	� Perché la versatilità guadagna di più: con certezza.

Unico protagonista. 
Non c’è quasi nulla che non possa fare. 
Opzioni che si apprezzano giorno per  
giorno. Con leggerezza.

Tre tipi di sterzo per una  
maggiore versatilità

1	 Sterzo integrale 
Massima forza su una  
superficie minima.  

2	 Sterzo a granchio 
Mobilità in ogni situazione. 

3	 Sterzo sulle ruote anteriori.
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Opzioni Kramer:

•	 Prestazione idraulica  
	 elevata. 
•	 Cambio sovramoltiplicato 
	 ecospeed. 
•	 Possibilità di montaggio  
	 di attrezzi nella parte  
	 anteriore e posteriore. 
•	 Bloccaggio dell‘asse 		
	 oscillante e regolazione 	
	 del livello.
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Accessibilità ottimale dei filtri 
1	 Preseparatore a ciclone 
2	 Filtro aria cabina 
3	 Cartuccia del filtro dell‘aria

Accessibilità ottimale 
grazie al motore trasversale.

Il telescopico Kramer accresce il suo vantaggio anche quando si 
prende una pausa.

-	� Perché i componenti ad alta prestazione non rafforzano solo la sua 
resistenza, la portata e la durata ma anche il suo valore nel corso 
di molti anni.

-	� Perché il motore trasversale è accessibile da tre lati ed i mec-		
canici ai box possono raggiungere tutti i punti di manutenzione 	
stando comodamente in piedi.

Vincitore ai box. 
I successi veramente grandi  
non si conseguono solo durante  
l‘impiego ma anche ai box.
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Assistenza Kramer:

•	 Lunghi intervalli di manutenzione. 
•	 Componenti ad alta prestazione. 
•	 Motore trasversale per una 			 
	 migliore accessibilità. 
•	 Freni a dischi che richiedono  
	 poca manutenzione.

MACCHINA RAPIDAMENTE PRONTA ALL‘USO.  
IL NUOVO TELESCOPICO KRAMER HA UN MODO TUTTO SUO DI 
SUPERARE GLI ALTRI. PERSINO DA FERMO.
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DATI DI ESERCIZIO	 3307	 4507	 4009

Capacità della benna	 1,2 – 2,5 m3	 1,2 – 3,0 m3	 1,2 – 3,0 m3

Peso senza attrezzo	 7200 kg	 8100 kg	 8600 kg

Raggio di sterzata pneumatici	 3600 mm	 3600 mm	 3850 mm

Raggio di sterzata forca per pallet	 4550 mm	 4550 mm	 5300 mm
Angolo di rotazione totale  
del portattrezzi	 163 °	 163 °	 163 °

MOTORE

Marca	 Deutz	

Tipo / modello	 TCD 2012 L04 2V, turbomotore in linea a 4 cilindri con intercooler, raffreddato ad acqua

Potenza	 88 kW / 120 CV a 2400 giri/min

Coppia max	 420 Nm a 1600 giri/min

Cilindrata	 4040 cm3

Emissioni	 Controllate e approvate in conformità alla 97/68 CE, norma sui gas di scarico livello 3

TRASMISSIONE DELLA FORZA
Trazione	 Trasmissione idrostatica a pistoni assiali e a regolazione continua di tipo automobilistico, 
	 trazione integrale	

Velocità	 0 – 20 km/h 
	 ecospeed 0 – 30 km/h (AS) 
	 ecospeed 0 – 40 km/h (AS)

Assi	 Motore sterzanti epicicloidali

Angolo di oscillazione totale asse posteriore	 20 °

Dispositivo di bloccaggio del differenziale 	 Effetto di bloccaggio 100% (assale anteriore)

Freno di servizio	 Freno idraulico a dischi sull‘asse anteriore 
	 Freno idraulico a dischi a 2 circuiti sull‘asse anteriore e posteriore (AS)

Freno di stazionamento	 Freno a dischi con accumulo di energia a molla ad azionamento elettroidraulico

Pneumatici standard	 405/70-24

IDRAULICA DI STERZO E DI LAVORO

Funzionamento	 Sterzo idrostatico integrale con sincronizzazione elettronica dello sterzo	

Angolo di sterzata max.	 2 x 45 °	 2 x 45 °	 2 x 40 °

Pompa di lavoro	 Pompa a ingranaggi	 Pompa a ingranaggi	 Pompa a portata variabile  
	 Pompa a portata variabile	 a pistoni assiali (AS)	 a pistoni assiali

Portata	 110l/min	 110l/min	 150l/min 
	 150l/min (AS)	 150l/min (AS)	 –

Pressione	 210 bar	 250 bar	 250 bar

CINEMATICA

Carico utile max.	 3300 kg	 4400 kg	 4000 kg	

Altezza di sollevamento max.	 7100 mm	 7100 mm	 8950 mm	

Angolo di rovesciamento all‘indietro / all’infuori     45° / 45°	 45° / 45°	 45° / 45°

Carico utile all‘altezza sollevamento max.	 2400 kg	 3800 kg 	 500 kg / 3000 kg

Carico utile allo sbraccio max.	 1000 kg	 1500 kg	 1000 kg

Altezza di sollevamento con carico massimo	 5100 mm	 4400 mm	 4338 mm / 8000 mm

Sbraccio con carico massimo	 1380 mm	 1250 mm	 1730 mm / 1745 mm

Sbraccio max. (catasta)	 3750 mm	 3750 mm	 5080 mm

Profondità di scavo	 143 mm	 143 mm	 143 mm

Cilindro di sollevamento, sollevamento	 9,6 sec / 7,4 sec 	 9,6 sec / 7,4 sec 	 8,5 sec	

Cilindro di sollevamento, abbassamento	 6,0 sec / 5,6 sec 	 6,0 sec / 5,6 sec 	 6,5 sec

Cilindro di espulsione, estensione	 7,3 sec / 6,2 sec	 7,3 sec / 6,2 sec	 8,2 sec

Cilindro di espulsione, ritrazione	 5,7 sec / 5,5 sec	 5,7 sec / 5,5 sec	 7,6 sec

Rovesciamento all’indentro	 3,6 sec / 2,5 sec	 3,6 sec / 2,5 sec	 2,5 sec

Rovesciamento all’infuori	 3,0 sec / 2,2 sec	 3,0 sec / 2,2 sec	 2,2 sec

Ciclo di carico: sollevamento ed estensione	 17,4 sec / 12,4 sec	 17,4 sec / 12,4 sec	 16,0 sec

Ciclo di carico: abbassamento e ritrazione	 10,3 sec / 7,9 sec	 10,3 sec / 7,9 sec	 9,8 sec

QUANTITÀ

Serbatoio carburante	 190 l	

Serbatoio idraulico	 100 l

Impianto idraulico	 170 l

EMISSIONI ACUSTICHE

In conformità alla 2000/14/EG

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di esercizio	 12 V	

Batteria	 135 Ah

Alternatore	 95 A

Motorino di avviamento	 3 kW

Diagramma del carico massimo 
(con baricentro 500 mm) 
Sx:	 4009 con compensazione idraulica del  
livello e bloccaggio asse oscillante 
Dx:	 4009 senza compensazione del livello  
e senza bloccaggio asse oscillante

Diagramma del carico massimo  
(con baricentro 500 mm) 
4507

Solo con versione da 30/40 km/h      Solo pompa a portata variabile a pistoni assiali LS      Con compensazione del livello e bloccaggio asse oscillante1 2 3
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Con riserva di modifiche senza preavviso. Dati non vincolanti. Fa fede il contratto.

DOTAZIONE DI SERIE

CABINA  
	� Cabina comfort isolata acusticamente, con ammortizzatori,  

quattro punti di appoggio e ampia superficie vetrata estesa 
in profondità e termoisolante. Eccellente visibilità totale in un 
ambiente confortevole per maggiore sicurezza ed efficienza 
nell‘area di lavoro! Visuale ottimizzata alla massima altezza 
di rovesciamento. In posizione di trasporto, visibilità totale di 
360° grazie al telaio ad U in cui viene abbassato il braccio. 
Offerta di spazio estremamente generosa con molteplici vani 
portaoggetti.

	 Cruscotto 
	 Strumentazione disposta in modo ben visibile con spie di  
	 controllo e interruttori a levetta ergonomici. Segnalatore di 	
	 s ovraccarico all‘altezza degli occhi nel montante A.

	 Console joystick 
	 Console di pilotaggio dalla disposizione ergonomica con:

	 - �Joystick a pilotaggio idraulico per sollevamento / abbassa-
mento e rovesciamento all’indentro / all’infuori del braccio 
di sollevamento con interruttore per la selezione della 
direzione di marcia

	 - Comando proporzionale per l‘estensione e la ritrazione 
		  del braccio telescopico

- Dispositivo di comando proporzionale per il 3° circuito  
	 idraulico per l’utilizzo di attrezzi con funzione idraulica  
	 incl. funzione permanente

La console è regolabile con bracciolo integrato.

Riscaldamento, aerazione 
Efficiente e confortevole riscaldamento a 3 velocità e venti-
lazione con funzione di ricircolo dell‘aria, filtro antipolvere e 
bocchette di sbrinamento.

Sedile di guida 
Sedile comfort con sospensioni meccaniche, cintura di 
sicurezza automatica, regolazione del peso, regolazione dello 
schienale, regolazione longitudinale e rivestimento in stoffa.

Tendina parasole

Tergicristallo 
Tergicristalli anteriori e posteriori. La lunghezza superiore 
alla media delle spazzole dei tergicristalli assicura un gran-
dissimo campo d‘azione per pulire l‘85% del parabrezza a 
garanzia di un‘ampia visibilità. Il grande serbatoio dell‘acqua 
per i tergicristalli assicura un utilizzo prolungato senza 
necessità di rabbocchi.

Specchietto retrovisore 
Grande specchietto esterno, orientabile su entrambi i lati, 
con posizione di arresto

Presa da 12 V con accendisigari

Sezionatore batteria

ILLUMINAZIONE 
	 Fari di lavoro anteriori e posteriori 
	 Fari di marcia con funzione di abbaglianti 
	 Luce posteriore 
	 Fanale di retromarcia 
	 Luci di arresto 
	 Indicatori di direzione 
	 Illuminazione nella cabina con interruttore di accensione  
	 automatica nella portiera

COFANO MOTORE 
	 Apertura ampia e automatica tramite molle a gas per un 	
	 accesso per la manutenzione ottimale

DISPOSITIVO DI CAMBIO RAPIDO  
	 Meccanico

ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE 
	�� Tramite prefiltro a ciclone e filtro aria a ciclone con cartuccia 

di sicurezza integrata prefiltro a ciclone

OPZIONI

CABINA 
	 Sedile di guida confortevole a sospensione pneumatica 
	 Sedile di guida a regolazione multipla con console di  
	 pilotaggio integrata 
	 Impianto radio 
	 Fari di lavoro aggiuntivi anteriori e posteriori 
	 Climatizzatore 
	 Riscaldamento cristalli a destra e a sinistra 
	 Riscaldamento specchietto destro con regolazione  
	 elettrica specchietto 
	 Porta cabina divisa 
	 Piantone di sterzo regolabile 
	 Cassetta degli attrezzi

OPZIONI DI POTENZA 
	 Sistema idraulico con prestazione elevata 
	 Motore del ventilatore invertibile idraulicamente  
	 Preseparatore turbo III 
	 Radiatore industriale 
	 Sterzo a granchio 
	 Dispositivo idraulico di cambio rapido	  
	 Stabilizzatore di carico 
	 Presa per attrezzi anteriori e posteriori	  
	 Ritorno senza pressione 
	 Dispositivo di marcia lenta e acceleratore a mano 
	 Ritorno automatico della benna 
	 Regolazione del livello 
	 Bloccaggio idraulico dell‘asse oscillante 
	 Raschiasporco all‘uscita del braccio telescopico 
	 Diversi sistemi di attacco del rimorchio 
	 Impianto di lubrificazione centrale 
	 Filtro antiparticolato 
	 Specchio per gancio di traino 
	 Circuito di comando idraulico anteriore e/o posteriore	
	 Freno rimorchio idraulico 
	 Impianto freni ad aria compressa

PRERISCALDAMENTO 
	 Motore, Carburante, Olio idraulico

PNEUMATICI 
	 Pneumatici industriali 15.5-25 
	 Pneumatici per trazione 17.5 R24 
	 Pneumatici per trazione 19.5 R24 
	 Pneumatici per rocce in diverse esecuzioni 
	 Pneumatici della macchina edile 405/70-24 
	 Pneumatici larghi (indipendenti dalla direzione) 500/70 R24 
	 Pneumatici schiumati	  
	 Protezione antipanne

SICUREZZA 
	 Protezione albero di trasmissione posteriore 
	 Lamiera protezione del sottoscocca 
	 Elemento di copertura per trazione sotto braccio telescopico 
	 Misure di protezione contro i mezzi aggressivi 
	 Estintore 
	 Strisce di segnalazione pericolo a norma DIN 30710 
	 Antifurto 
	 Dispositivo di segnalazione retromarcia 
	 Proiettore girevole di riconoscimento 
	 Faro di lavoro sul braccio telescopico 
	 Disinnesto automatico delle funzioni idrauliche in caso  
	 di sovraccarico

TRAZIONE 
	 Cambio sovramoltiplicato senza scatti ecospeed 0-30/0-40 km/h

VERNICE SPECIALE

OLIO BIO 
	 PANOLIN HLP Synth46

PROROGA DELLA GARANZIA

ATTREZZI

	� �Forche per pallet, benna standard, benna per materiale leg-
gero, benna per materiale superleggero, benna per materiale 
ingombrante con pressore, gancio di carico, piattaforma 
di lavoro con radiotelecomando, forche per pallet con 
spostamento laterale idr., ganasce per balle, spazzatrice, 
pala spazzaneve, forche per pallet con altezza dei rebbi 
regolabile individualmente, benna multiuso, ganasce per 
balle, benna per calcestruzzo

	 Altri attrezzi su richiesta.

High tech. 
I dati del vincitore.

Con benna standard e pneumatici standard Con forca per pallet e pneumatici standard

Con benna standard e  
pneumatici standard (vista frontale)
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 	 DIMENSIONI	 3307	 4507	 4009

A 	 Lunghezza incl. telaio attrezzo	 4760 mm	 4760 mm	 5590 mm

B 	 Lunghezza con benna standard	 5690 mm	 5690 mm	 6440 mm

C 	 Larghezza max.	 2320 mm	 2320 mm	 2320 mm

D 	 Carreggiata	 1920 mm	 1920 mm	 1920 mm

E 	 Altezza fino al tetto della cabina	 2450 mm	 2450 mm	 2450 mm

F 	 Larghezza interna della cabina	 920 mm	 920 mm	 920 mm

G 	 Passo delle ruote	 2850 mm	 2850 mm	 3050 mm

H 	 Distanza dal suolo	 430 mm	 430 mm	 430 mm

I 	 Distanza da centro ruota posteriore a coda 	 900 mm	 900 mm	 1060 mm

J 	 Altezza fino al braccio telescopico	 1710 mm	 1710 mm	 1760 mm

K 	 Angolo iniziale posteriore 	 47°	 47°	 50°

L 	 Angolo di rovesciamento in dentro forca per pallet dal suolo	 20°	 20°	 20°

M 	 Angolo di rovesciamento in dentro benna standard dal suolo	 45°	 45°	 45°

N 	 Angolo di rovesciamento in fuori dalla forca per pallet verso l’alto	 70°	 70°	 70°

O 	 Angolo di rovesciamento in fuori dalla benna standard verso l’alto	 45°	 45°	 45°

P 	 Altezza di scarico dall‘alto 	 7050 mm	 7050 mm	 8825 mm

Q 	 Altezza di rovesciamento 	 6370 mm	 6370 mm	 8080 mm

R 	 Lunghezza di gettata 	 290 mm	 290 mm	 270 mm

S 	 Altezza di impilaggio 	 7100 mm	 7100 mm	 8950 mm



QUANDO LE FORZE CONSOLIDATE INSIEME ALL‘INNOVAZIONE 
E ALLA TENACIA FORMANO CORDATE AFFIDABILI, ANCHE  
LE GRANDI ALTEZZE DIVENTANO OBIETTIVI FACILMENTE RAG-
GIUNGIBILI.

Incontro al vertice.

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
D-88630 Pfullendorf
Tel. 00 800 90 20 90 20
Fax +49(0)7552 92 88-234
info@kramer.de
www.kramer.de

Die Kramer-Werke GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Wacker Neuson SE, München. 
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